Vorspann VV 90
pull in gear VV 90

Rollenflhrung
roller guide

Fangvorrichtung
safety gear

Ruckstellgewicht
resetting weight

FUhrungsschiene

Aussengehause
outer housing

guide rail

Gerne stellen wir Ihnen unsere
Produkte auch als 3D - Modell
zur Verfugung.

You can get our products also

as a 3-D

model

Alle Rechte fur den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Schweillkonstruktionen

Aufzugtechnologie Schlosser
Verwendungsbereich Werkstoff Halbzeug
2 - Schienenanlage
MalRstab im Orig. Masse(Gewicht)
1:10 -
_@_@_ Datum Name Benennung
Gez.|25.03.2011 |0.Doch ZSB Tandeman|age
MaBe in mm [
And. kommt Anderungs-Nr. Anderung Datum: Gez. | Name Ges. - Ges. ZSB tandemplant
vor Freimaltoleranz  |abt.
. Zeichnungs-Nr. And. |Blatt
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten 1ISO 16016 Oberflichen  Ra in um SO 1302 DIN 7168 E AUFZSUCGHTLEOCSI-ISNEORLOGIE 1
Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind .
verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Aligemeintoleranzen mittel D-85221 Dachau 52 02 . O 1 O . O OO A3
ISO 13920-BF
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